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CENTRO DE DESARROLLO Y FABRICACIÓN DE EMBALAJES
TRANSFORMACIÓN DE ESPUMAS TÉCNICAS

PACKAGING DEVELOPMENT AND MANUFACTURING CENTER
TECHNICAL FOAM CONVERTERS

EMBALAJE TÉCNICO A MEDIDA
Conservación y restauración

Obras de Arte, arqueología, museos
EMBALAJES ESPECIALES, CONTENEDORES, 

ESPUMAS TÉCNICAS ESPECIALES

Un reciente estudio asegura el buen uso de ciertas espumas técnicas en la conservación y restauración del patrimonio cultural POLYEVART, el 
continuo desarrollo de nuevos polímeros sintéticos y los avances relacionados con sus técnicas de procesamiento han llevado a la aparición en el 
mercado de una amplia variedad de productos.

Estas circunstancias hacen necesario realizar un estudio detallado de su composición y características iniciales y, especialmente, de su comportamiento 
a largo plazo. Más información en:

http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/patrimonio/mc/polyevart/presentacion.html

PRINCIPALES MATERIALES EVALUADOS EN EL ESTUDIO

Estudio Polímeros Gobierno de España

Espumas técnicas polietileno G-CELL® MAX

Espumas técnicas polietileno G-CELL® FINE

Ethafoam® 220/400 Stratocell®

NUEVA GAMA Ethafoam® Synergy®

G-CELL® MAX Ethafoam® 220/400 Stratocell® frente Plastazote® y otras espumas reticuladas 

Ethafoam® 220/400 Stratocell® Plastazote® y otras espumas reticuladas 

PRINCIPALES VENTAJAS MEDIOAMBIENTALES

PRESENTACION
Y PROCESADO

IMPACTO AMBIENTAL
RECICLAJE

MATERIALES
ALTERNATIVOS

En el acabado final de los bloques, las cortezas de procesado a veces 
contienen restos de talco y otros residuos poco recomendables en 
contacto directo en la conservación de las obras.

Durante el procesado se aplica la técnica de 
Dow: RapidRelease para eliminar residuos. 

Resultado: Bloques limpios sin residuos.

Es posible reciclar las espumas mediante refundido, aunque suponga 
altos requisitos de energía.

El material puede ser usado varias veces
y es fácilmente reciclable. 

http://www.recyclepefoam.com

Material recomendado por el ministerio
Ethafoam® 220/400 Stratocell® Synergy®

Debido a su alto coste y baja disponibilidad se pueden sustituir por 
otras espumas de celda cerrada de la gama Ethafoam® 220/400 
Stratocell® Ethafoam® Synergy®

www.plaesa.es
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 especial obras de arte  combinación de materiales

ESPUMAS TÉCNICAS

Las espumas tienen propiedades de ais-
lamiento térmico y su baja abrasividad 
las convierten en el material ideal para 
la protección y almacenaje de artículos 
valiosos:

OBRAS DE ARTE, 
ARQUEOLOGÍA, 
MUSEOS, 
EXPOSICIONES.
Conservación y restauración. 

www.plaesa.es

Polipropileno

Aluminio

Poliestireno

Polietileno

OTRAS COMBINACIONES:

CARTÓN NIDO DE ABEJA
+ ALUMINIO

POLIURETANO RÍGIDO
+ RAFIA ALUMINIO

POLIESTIRENO
+ ESPUMA DE POLIETILENO
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